
  Tyczka rozporowa o maksymalnej d³ugości po roz³o¿eniu 3,2 m, 

przeznaczona do wspó³pracy z urz¹dzeniami posiadaj¹cymi wejścia 

na śruby statywu 1/4” (lasery krzy¿owe, osiowe, dalmierze)

  Solidna, aluminiowa konstrukcja, 3 sekcje u³atwiaj¹ dopasowanie 

do wysokości ka¿dego pomieszczenia

  Podzia³ka metryczna – ³atwe dopasowanie do wymogów projektu 

w czasie pomiarów

  Uchwyt szybkomocuj¹cy dla umieszczania lasera na tyczce oraz 

na pó³ce magnetycznej 

  £atwa w transporcie – po z³o¿eniu w torbê transportow¹

W zestawieW zestawie

  Tyczka rozporowa     1 szt.

  Podstawka do monta¿u lasera    1 szt.

  Uchwyt magnetyczny (do podwieszenia lasera)  1 szt.

  Torba transportowa     1 szt.

Tyczka rozporowa, teleskopowa Tyczka rozporowa, teleskopowa 

dla laserów krzy¿owych i dalmierzy (3,2 m) dla laserów krzy¿owych i dalmierzy (3,2 m) 

porowa     

LP-32LP-32

tyczka rozporowatyczka rozporowa


